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1.

Valinud Škoda originaaltarvikute hulgast sobivad, saate ette võtta reise nii talispordi kui ka suviste spordialadega 

tegelemiseks isegi siis, kui kõik istmed autos on hõivatud. Lisaks avarale pakiruumile on teie autol veelgi võimalusi 

laadungi paigutamiseks – katusele. Me pakume teile asjalikke ja vastupidavaid katuse pakiraame, samuti mitmesuguseid 

lukustatavaid jalgrataste, lumelaudade ja lainelaudade kandureid/hoidikuid. Kui te valite salongisisese hoidiku, saate 

jalgrattaid turvaliselt transportida oma autos, samuti saate seda teha ka teist lahendust kasutades – kinnitades jalgrattad 

veokonksule monteeritud kandurile.

AVARII- 
OLUKORRAS 

TESTITUD

AVARII- 
OLUKORRAS 

TESTITUD

AVARII- 
OLUKORRAS 

TESTITUD
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1. Katuse pikireelingud Octavia Combile  
LAS 620 004 – hõbedased	 4 660.- 
LAS 620 001 – mustad (foto puudub)	 2 110.-

2. Katuseraamid Octavia jaoks (LAS 610 001B)	 2 710.-

3. Kinnitatavad katuse pikireelingud, Octavia Combi jaoks  
(LAS 620 002A)	 2 120.-

4. Lukustatav suuskade või lumelaua alumiinium-profiilist kandur 
mahutab kuni 4 paari suuski või 2 lumelauda  
(LBB 000 001)	 1 320.-

5. Lukustatav suuskade või lumelaua kandur, mahutab kuni  
4 paari suuski või 2 lumelauda (LBT 071 027)	 1 000.-

6. Lukustatav suuskade või lumelaua katuseboks (190x63x39 cm, 
13 kg, maht 330 l), mahutab kuni 5 paari suuski või 4 lumelauda 
(LBT 009 001A)	 4 440.-

7. Lukustatav katuse katuseboks (139x90x39 cm, 12 kg, maht  
320 l), mahutava ruumalaga 370 liitrit (LBT 009 002A)	 5 000.-
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* tuleb müügile 2009. a. esimeses kvartalis.

1. Auto veokonksule monteeritav jalgratta hoidik; mahutab 2 jalgratast (LBT 009 005)	 4 100.-

2. Salongisisene jalgrattahoidik Octavia Combi jaoks (3T9 056 700)*

3. Eemaldatav haagisekonks	 9 500.- 
Statsionaarne haagisekonks	 7 600.-

4. Lukustatav jalgratta hoidik, alumiiniumprofiilist (LBT 009 004)	 1 495.-

5. Lukustatav jalgratta hoidik (LBT 009 003A)	 700.-

6. Lainelaua hoidik (LBT 009 007)	 940.-



1. 2.

Kui teie autos on väikeseid lapsi, tahate kindlasti, et nende turvalisus oleks võimalikult hästi tagatud. Laste turvalisuse 

põhiliseks eeltingimuseks on kvaliteetne lapse turvaiste, mis on sobiv lapse keha suurusele ja kaalule. Škoda 

originaaltarvikute hulgast leiate vastupidavaid ja mugavaid turvaistmeid, mis sobivad kuni 12-aastastele / 36 kg 

kehakaaluga lastele. Kõik meie turvaistmed on läbinud suurepäraste tulemustega mitte ainult nõutavad katsetused, vaid 

pakuvad peale selle ka muid häid omadusi, nagu töökindlus, ergas värvikujundus, kerge kaal ja käsitsemise hõlpsus.

TURVALISUS
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Istme kategooria (vastavalt lapse kehakaalule kg)

   Istme nimetus 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

   Baby One Plus 0–13

   ISOFIX G 0/1

   – FWF (näoga sõidusuunas) raamiga 9–18

   – RWF (selg sõidusuunas) raamiga 0–18

   Wavo 1-2-3 15–36

   Wavo Kind 15–36

1. Lapse turvaiste Baby One Plus (DDF 000 005)	 2 250.-

2. Lapse turvaiste ISOFIX G 0/1 (DDF 000 001B)	 4 050.- 
FWF (näoga sõidusuunas)  	  
raam (DDF 000 002) 	 1 590.- 
peatugi (DDF 000 000Z)	 420.-

3. Lapse turvaiste ISOFIX G 0/1 (DDF 000 001B)	 4 050.- 
RWF (selg sõidusuunas)  
raam (DDF 000 003A)	 2 490.-

4. Lapse turvaiste Wavo 1-2-3 (DDF 000 006)	 1 890.-

5. Lapse turvaiste Wavo Kind (DDF 000 007	 530.-

Škoda originaalsed laste 
turvaistmed on kõik väga 

edukalt läbi teinud nõutavad 
katsetused. Euro NCAPi läbi 

viidud Octavia avariitestis 
hinnati laste turvaistet ISOFIX 

G 0/1 nelja tärniga viiest 
võimalikust, mis on tänapäeval 

kõige kõrgemaks sellel alal 
saavutatud hindeks.



1.

3.

4.2.

* Available in the 1st quarter of 2009.

1. Värvitavad külgmised kaitseliistud (KGA 
600 002)	 1 990.- 
Külgmised kaitseliistud (foto puudub)  
(KGA 600 001)	 400.-

2. Käigukangi lukk DVC 600 001 –  
manuaalkäigukastile	 4 600.- 
DVC 600 003 – automaatsele käigukastile 
(foto puudub)	 4 600.-

3. Tagumised parkisandurid  
(BEA 609 001)	 5 700.-

4. „ŠkodaSAT” elektrooniline logiraamat 
auto tehnilise seisukorra ja hooldusvajadu-
se hindamise hõlbustamiseks 
BSM 000 001 – põhikomplekt; 
BSM 600 001 – kinnituskomplekt)	13 800.-
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5. Esmaabikarp (APT)	 195.-

6. Pulberkustuti (KUS)	 245.-

7. Ohukolmnurk (OHU)	 95.-

8. Tõkiskingad (TK)	 10.- / tk.

9. Lambipirnide varukomplekt  
(BDB 600 001A –  
tavalistele esilaternatele;	 390.-  
BDB 600 002A –  
ksenoonlaternatele)	 320.-

10. Turvapoltide komplekt  
(CFA 071 004)	 340.-

11. Avariivalgustusseadmete komplekt 
(GGH 009 001)	 240.-

5.



Tehnilised andmed – Octavia
Mootor 1.4 MPI/59 kW 1.6 MPI/75 kW 1.4 TSI/90 kW 1.8 TSI/118 kW 1.9 TDI PD/77 kW 2.0 TDI PD/103 kW

Bensiini-reasmootor,  
vesijahutusega, otsesissepritse 

DOHC, ees põiki

Bensiini-reasmootor,  
vesijahutusega, otsesissepritse 

DOHC, ees põiki

Turbo-bensiini-reasmootor,  
vesijahutusega, otsesissepritse 

DOHC, ees põiki

Turbo-bensiini-reasmootor,  
vesijahutusega, otsesissepritse 

DOHC, ees põiki

Turbo-diisel-reasmootor,  
muutliku geomeetriaga  

heitgaasi-turboülelaadur,  
vesijahutusega,  

kõrgrõhu-otsesissepritse OHC, 
ees põiki

Turbo-diisel-reasmootor,  
muutliku geomeetriaga  

heitgaasi-turboülelaadur, 
vesijahutusega, kõrgrõhu-

otsesissepritse DOHC [OHC#], 
ees põiki

Silindrite arv/mootori töömaht  (cm3) 4/1,390 4/1,595 4/1,390 4/1,798 4/1,896 4/1,968

Maks. võimsus (kW/min-1) 59/5,000 75/5,600 90/5,000 118/4,500-6,200 77/4,000 103/4,000

Suurim pöördemoment  (Nm/min-1) 132/3,800 148/3,800 200/1,500-4,000 250/1,500-4,500 250/1,900 320/1,750

Heitgaasinorm EU4 EU4 EU4## EU4## EU4 EU4

Kütus EU4/tänavaliiklus alates EU4/pliivaba bensiin vähemalt 95/91 ROZ* EU4/diisel

Jõudlus 

Suurim kiirus (km/h) 173 190 (184) 203 (202) 223 (223) 192 (189) 208 (207)

Kiirendus 0–100 km/h (s) 14.2 12.3 (14.1) 9.7 (9.7) 7.8 (7.8) 11.8 (12.2) 9.6 (9.6)

Kütusekulu 99/100 (l/100 km)**

– Linnas 9.6 10.0 (11.2) 8.8 (8.0) 9.6 (9.1) 6.3/6.4# (7.7/7.8#) 7.0/7.2# (7.9/7.8#)

– Maanteel 5.6 5.8 (6.1) 5.3 (5.3) 5.6 (5.4) 4.2/4.4# (5.0/5.1#) 4.7/4.8# (4.9/4.8#)

– Kombineeritud 7.0 7.4 (7.9) 6.6 (6.3) 7.0 (6.6) 4.9/5.1# (5.9/6.1#) 5.5/5.7# (6.0/5.9#)

CO2 emissioon (g/km) 167 176 (188) 154 (147) 163 (155) 130/135# (155/159#) 145/150# (158/156#)

Pöörderaadius (m) 10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85

Jõuülekanne

Tüüp Esivedu

Sidur Hüdrauliline 
ühekettaline  

Hüdrauliline 
ühekettaline  

(hydrodynamic converter)

Hüdrauliline ühekettaline  
(elektrohüdrauliliselt 

juhitav twin-koaksiaalne 
mitmekettaline sidur)  

Hüdrauliline ühekettaline  
(elektrohüdrauliliselt 

juhitav twin-koaksiaalne 
mitmekettaline sidur)  

Hüdrauliline ühekettaline  
(elektrohüdrauliliselt 

juhitav twin-koaksiaalne 
mitmekettaline sidur)  

Käigukast 5-käiguline manuaalkast  5-käiguline  
manuaalkast  
(6-käiguline  

automaatkäigukast Tiptronic)

6-käiguline  
manuaalkast  
(7-käiguline  

automaatkäigukast DSG)

5-käiguline  
manuaalkast  
(6-käiguline  

automaatkäigukast DSG)

6-käiguline  
manuaalkast  
(7-käiguline  

automaatkäigukast DSG)

Massid

Tühimass (kg)** 1,210 1,235 (1,270) 1,265 (1,285) 1,305 (1,325) 1,310 (1,335) 1,335 (1,355)

Kandevõime (kg)** 660 660 660 660 660 660

Täismass (kg) 1,870 1,895 (1,930) 1,925 (1,945) 1,965 (1,985) 1,970 (1,995) 1,995 (2,015)

Katuse kandevõime (kg)  75 75 75 75 75 75

Piduriteta haagise kandevõime  (maks. kg) 600 600 600 650 650 650

Piduritega haagise kandevõime (maks. kg) 900 1,200 1,200 1,300 1,400 1,400

Esiosa kaal (kg) 75 75 75 75 75 75

Kere Viis istekohta, koos tagaluugiga viis ust

Tuuletakistustegur Cw 0.30

Veermik 

Esitelg McPhersoni küünalvedrustus kolmnurk-õõtshoobade ja torsioon-stabilisaatoriga

Tagatelg Piki- ja põikõõtshoobadega ning väändvedruga mitme õõtshoovaga tagasild.

Pidurisüsteem Hüdrauliline kahe kontuuriga pidurisüsteem, diagonaalselt seotud pidurdusjõu võimendiga, Dual Ratega

Esipidurid Seest jahutatavad ühekolvilise ujuvsuportiga ketaspidurid 

Tagapidurid Ketaspidurid

Roolisüsteem Elekromehaanilise roolivõimendiga otsene hammaslattrool

Veljed 6.0J x 15"

Rehvid 195/65 R15

Vedelikud

Kütusepaagi maht (l) 55

	 *	 Oktaaniarvuga 91 bensiini kasutamisel võib esineda kerge võimsuse vähenemine.

	 **	 Standard mudel.

	 ( )	 Väärtused kehtivad automaatkäigukastiga versiooni puhul.

	 #	 Kehtib DPF kübemefiltriga mudelile (Diesel Particulate Filter).

	 ##	 Mootor vastab EU5 nõuetele.



Tehnilised andmed – Octavia Combi
Mootor 1.4 MPI/59 kW 1.6 MPI/75 kW 1.4 TSI/90 kW 1.8 TSI/118 kW 1.9 TDI PD/77 kW 2.0 TDI PD/103 kW

Bensiini-reasmootor,  
vesijahutusega, otsesissepritse 

DOHC, ees põiki

Bensiini-reasmootor,  
vesijahutusega, otsesissepritse 

DOHC, ees põiki

Turbo-bensiini-reasmootor,  
vesijahutusega, otsesissepritse 

DOHC, ees põiki

Turbo-bensiini-reasmootor,  
vesijahutusega, otsesissepritse 

DOHC, ees põiki

Turbo-diisel-reasmootor,  
muutliku geomeetriaga  

heitgaasi-turboülelaadur,  
vesijahutusega,  

kõrgrõhu-otsesissepritse OHC, 
ees põiki

Turbo-diisel-reasmootor,  
muutliku geomeetriaga  

heitgaasi-turboülelaadur, 
vesijahutusega, kõrgrõhu-

otsesissepritse DOHC [OHC#], 
ees põiki

Silindrite arv/mootori töömaht  (cm3) 4/1,390 4/1,595 4/1,390 4/1,798 4/1,896 4/1,968

Maks. võimsus (kW/min-1) 59/5,000 75/5,600 90/5,000 118/4,500-6,200 77/4,000 103/4,000

Suurim pöördemoment  (Nm/min-1) 132/3,800 148/3,800 200/1,500-4,000 250/1,500-4,500 250/1,900 320/1,750

Heitgaasinorm EU4 EU4 EU4## EU4## EU4 EU4

Kütus EU4/tänavaliiklus alates EU4/pliivaba bensiin vähemalt 95/91 ROZ* EU4/diisel

Jõudlus 

Suurim kiirus (km/h) 172 188 (184) 202 (201) 222 (222) [218] 191 (189) [181] 207 (206) [199]

Kiirendus 0–100  km/h (s) 14.3 12.4 (14.2) 9.8 (9.8) 7.9 (7.9) [8.1] 11.9 (12.3) [12.9] 9.7 (9.7) [9.9]

Kütusekulu 99/100  (l/100 km)**  

– Linnas 9.6 10.0 (11.2) 8.8 (8.0) 9.6 (9.1) [10.3] 6.5/6.5# (7.7/7.8#) [7.7/7.8#] 7.0/7.2# (7.9/7.8#) [8.0#]

– Maanteel 5.6 5.8 (6.1) 5.3 (5.3) 5.6 (5.4) [6.2] 4.4/4.5# (5.0/5.1#) [4.9/5.0#] 4.7/4.8# (4.9/4.8#) [5.3#]

– Kombineeritud 7.0 7.4 (7.9) 6.6 (6.3) 7.0 (6.6) [7.7] 5.1/5.2# (5.9/6.1#) [6.0/6.0#] 5.5/5.7# (6.0/5.9#) [6.3#]

CO2 emissioon  (g/km) 167 176 (188) 154 (147) 163 (155) [180] 135/137# (155/159#) [159/158#] 145/150# (158/156#) [165#]

Pöörderaadius (m) 10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85

Jõuülekanne

Tüüp Esivedu Esivedu Esivedu Esivedu 
[nelivedu]

Esivedu 
[nelivedu]

Esivedu 
[nelivedu]

Sidur Hüdrauliline 
ühekettaline  

Hüdrauliline 
ühekettaline  

(hydrodynamic converter)

Hüdrauliline ühekettaline  
(elektrohüdrauliliselt 

juhitav twin-koaksiaalne 
mitmekettaline sidur)  

Hüdrauliline ühekettaline  
(elektrohüdrauliliselt 

juhitav twin-koaksiaalne 
mitmekettaline sidur)  

[Haldex-clutch between  
front and rear axles]

Hüdrauliline ühekettaline  
(elektrohüdrauliliselt 

juhitav twin-koaksiaalne 
mitmekettaline sidur)  

[Haldex-clutch between  
front and rear axles]

Hüdrauliline ühekettaline  
(elektrohüdrauliliselt 

juhitav twin-koaksiaalne 
mitmekettaline sidur)  

[Haldex-clutch between  
front and rear axles]

Käigukast 5-käiguline manuaalkast  5-käiguline  
manuaalkast  
(6-käiguline  

automaatkäigukast Tiptronic)

6-käiguline  
manuaalkast  
(7-käiguline  

automaatkäigukast DSG)

6-käiguline  
manuaalkast  
(7-käiguline  

automaatkäigukast DSG) 
[6-käiguline  

manuaalkast]

5-käiguline  
manuaalkast  
(6-käiguline  

automaatkäigukast DSG) 
[6-käiguline  

manuaalkast]

6-käiguline  
manuaalkast  
(6-käiguline  

automaatkäigukast DSG) 
[6-käiguline  

manuaalkast]

Massid

Tühimass (kg)** 1,225 1,250 (1,285) 1,280 (1,300) 1,320 (1,340) [1,425] 1,325 (1,350) [1,435] 1,350 (1,370) [1,450]

Kandevõime (kg)** 660 660 660 660 660 660

Täismass (kg) 1,885 1,910 (1,945) 1,940 (1,960) 1,980 (2,000) [2,085] 1,985 (2,010) [2,095] 2,010 (2,030) [2,110]

Katuse kandevõime (kg) 75 75 75 75 75 75

Piduriteta haagise kandevõime  (maks. kg) 600 600 600 650 650 650

Piduritega haagise kandevõime (maks. kg) 900 1,200 1,200 1,300 [1,500] 1,400 [1,600] 1,400 [1,600]

Esiosa kaal (kg) 75 75 75 75 75 75

Kere Viis istekohta, koos tagaluugiga viis ust

Tuuletakistustegur Cw 0.30 [0.32]

Veermik 

Esitelg McPhersoni küünalvedrustus kolmnurk-õõtshoobade ja torsioon-stabilisaatoriga

Tagatelg Piki- ja põikõõtshoobadega ning väändvedruga mitme õõtshoovaga tagasild.

Pidurisüsteem Hüdrauliline kahe kontuuriga pidurisüsteem, diagonaalselt seotud pidurdusjõu võimendiga, Dual Ratega

Esipidurid Seest jahutatavad ühekolvilise ujuvsuportiga ketaspidurid 

Tagapidurid Ketaspidurid

Roolisüsteem Elekromehaanilise roolivõimendiga otsene hammaslattrool

Veljed 6.0J x 15"

Rehvid 195/65 R15

Vedelikud

Kütusepaagi maht (l) 55 [60]

	 *	 Oktaaniarvuga 91 bensiini kasutamisel võib esineda kerge võimsuse vähenemine.

	 **	 Standard mudel.

	 ( )	 Väärtused kehtivad automaatkäigukastiga versiooni puhul.

	 [ ]	 Väärtused kehtivad mudelile Octavia Combi 4x4.

	 #	 Kehtib DPF kübemefiltriga mudelile (Diesel Particulate Filter).

	 ##	 Mootor vastab EU5 nõuetele.

	 Tehnilised andmed	 53	



Octavia

Octavia Combi

Välismõõtmed Sisemõõtmed

Pikkus (mm) 4,569 Mugavusmõõde ees (maks./min) (mm) 1,164/922

Laius (mm) 1,769 Mugavusmõõde taga (maks./min) (mm) 883/627

Kõrgus (mm)* 1,468/1,490** [1,463/1,488**] Külgmine ruum ees/taga (mm) 1,415/1,423

Teljevahe (mm) 2,578 Vaba pearuum ees/taga (mm) 981/984

Rööbe ees (mm) 1,541 Pakiruumi maht (l)

Rööbe taga (mm) 1,514 – püstiste seljatugedega tagaistmete korral 580

Kliirens (mm)* 140/164** [138/163**] – alla käänatud tagaistmete ja nende seljatugede korral 1,620

 * Tühikaal.

 ** Kehtib maastikupaketiga autodele.

 [ ] Sealhulgas Octavia Combi 4x4.

Välismõõtmed Sisemõõtmed

Pikkus (mm) 4,569 Mugavusmõõde ees (maks./min) (mm) 1,164/922

Laius (mm) 1,769 Mugavusmõõde taga (maks./min) (mm) 883/627

Kõrgus (mm)* 1,462 Külgmine ruum ees/taga (mm) 1,415/1,423

Teljevahe (mm) 2,578 Vaba pearuum ees/taga (mm) 981/966

Rööbe ees (mm) 1,541 Pakiruumi maht (l)

Rööbe taga (mm) 1,514 – püstiste seljatugedega tagaistmete korral 560

Kliirens (mm)* 140 – alla käänatud tagaistmete ja nende seljatugede korral 1,350/1,420**

 * Tühikaal.

 ** Kokkukäänatava tagaistmega versiooni korral.
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ŠKODA TEENINDUS
Andke oma auto headesse kätesse! Leidub veenvaid põhjusi, miks peaksite 
otsustama autoriseeritud Škoda teeninduspartneri kasuks.

Me pakume esmaklassilist kvaliteeti

Teie Škoda vajab moodsaimaid tehnoloogiaid. Seetõttu on kõigil Škoda 
teeninduspartneritel olemas spetsiaalne töökojavarustus ja kõrgtasemel 
diagnostikasüsteemid. Ainult need koos tootja poolt ette nähtud tehniliste 
protsessidega garanteerivad Teie auto vigadeta töö ja usaldatavuse.

Tootja poolt koolitatud töötajad

Teie autos kasutatavate tehnoloogiate pidev areng tõstab töötajate erialasele 
kvalifikatsioonile esitatavaid nõudeid. Sellel põhjusel võtavad autoriseeritud eriala-
ettevõtete töötajad regulaarselt osa tootja korraldatud koolitustest, et olla pidevalt 
kursis uusima infoga, mis on nende tegevuses oluline.

Meie filosoofia: oma klientide aus ja läbipaistev kohtlemine

Juba tellimuse vastuvõtmisel on meie klientide hoolikas, professionaalne ja sõbralik 
nõustamine niisama tähtis kui hoolikus ja täpsus remondi- ja hooldustöödel. 
Osutatud teenuste taset jälgitakse pidevalt seesmise kvaliteedikontrolli kaudu.

Pakutavate teenuste lai valik

Ülevaatus, hooldused
Et Teie auto oleks pikemat aega eeskujulikus- ja töökõlbulikus seisundis ning 
vältimaks võimalikku garantiikaotust, on hädavajalik käia autoga korrapäraselt 
ülevaatusel-hooldusel autoriseeritud Škoda teeninduspartneri juures. Millal 
hooldusvälp täitub, saate teada hooldusraamatust.

Kere- ja värvimistööd
Kere ja värvitud detailide avariikahjustused parandab autoriseeritud Škoda 
teeninduspartner asjatundlikult ja kooskõlas tootja suunistega ning Škoda 
originaaldetaile kasutades. See ei ole oluline ainult Teie turvalisuse huvides, vaid ka 
Teie auto korrasoleku ja väärtuse säilitamise seisukohast.

Asendusauto
Škoda teeninduspartnerid võivad remondi- või hooldustööde ajaks anda Teie 
kasutusse asendusauto.
Äraviimise- ja tagasitoomiseteenus: kui Teil ei ole võimalik ise oma autot Škoda 
teeninduspartneri juurde tuua, siis leppige oma Škoda teeninduspartneriga tähtajas 
kokku ja Teie auto viiakse ära ning tuuakse pärast tööde tegemist jälle tagasi.

Nimetatud teenused on ainult osa Škoda teenustepakkumise laiast valikust. 
Pakutavad teenused võivad riigiti erineda. Pöörduge palun oma autoriseeritud 
Škoda teeninduspartneri poole ja laske end teavitada teenuste üksikasjadest ja 
mahust ning täpsetest tingimustest.

ŠKODA ORIGINAALTARVIKUD
Škoda originaaltarvikud moodustavad valikulise varustuse. Tänu neile muutub 
iga auto ainulaadseks, originaalseks ja isikliku stiili esindajaks. Škoda Superbil 
on enesestmõistetavalt eeskujulik standardvarustus, siiski saab mõningaid 
individuaalseid täiendusi ainult Škoda originaaltarvikutena juurde osta. Nende hulka 
kuuluvad lapseistmed, katusepakiraamid, mobiiltelefoni adaptrid, terasrataste, 
mehaaniliste turvaseadmete ja paljude muude lisade erivarustusvalik, mis Teie auto 
kasutusväärtust ja individuaalsust suurendavad. Täpsemat informatsiooni Škoda 
originaaltarvikute valiku kohta leiate Škoda Superbi erikataloogist.

ŠKODA ORIGINAALDETAILID
Škoda originaaldetailid on identsed auto seeriatootmisel kasutatavate detailidega. 
Auto tootjal on kõige paremad teadmised sellest, milline detail milleks täpselt sobib 
ja millistele etteantud väärtustele see peab vastama, et auto töötaks tõrgeteta. 

Suurim turvalisus: 
igal Teie auto komponendil ja detailil on täita oma osa, mõnest neist sõltub 
otseselt ohutus. Ohutuse eest vastutavad näiteks kere konstruktsioon, turvapadjad, 
turvavööd ja eelkõige piduriseade. Pidurite kvaliteedist ja töökindlusest, eriti 
ekstreemolukordades, sõltub kõigi liikluses osalejate elu. 

Ideaalne kättesaadavus ja käepärasus: 
tänu tihedale autoriseeritud Škoda teenindusvõrgule teenindatakse Teid praktiliselt 
igas situatsioonis asjatundlikult ja kiiresti. Škoda Auto pakub oma programmi raames 
alati detailide/varustuselementide komplektset sortimenti, piirdumata seejuures 
ainult kiireltkuluvate detailidega. Varustamine Škoda originaaldetailidega on 
tagatud ka pärast seeriatoodangu lõpetamist ja mitte ainult seadusega ettenähtud 
tähtaja kestel: vähemalt 15 aasta jooksul pärast mudeli seeriatootmise lõpetamist 

varustatakse turgu sõiduvalmidust tagavate detailidega, vähemalt 10 aastat 
varustuselementidega ja vähemalt 8 aastat uksevooderduste ja põrandamattidega. 

Tippkvaliteet:
kvaliteedinäitajate kontrolliks on arendusosakonnas katseseadmed. Nende hulka 
kuuluvad katsetusrajad ekstreemsetes polaar- ja kõrbetingimustes või pidevad 
katsetused kvaliteediosakonna materjalide laboratooriumis. Mõõtmete täpsus tagab 
kuluvate osade väljavahetamise komplikatsioonideta. 

Pikk eluiga: 
esmaklassilise kvaliteediga materjalide ja tipptehnoloogia kasutamine Škoda 
originaaldetailide valmistamisel tagavad nende maksimaalse usaldatavuse ja pika 
eluea.

Tehnilised originaallahendused:
tootmisest ja kasutamisest saadud teadmised peegelduvad uute tehnoloogiliste 
lahenduste pidevas otsingus, soovis luua tõeliselt esmaklassiline toode, mis täidab 
kõik kliendi ootused.

Seadusesätted ja kasutusluba:
kõik Škoda originaaldetailid vastavad enesestmõistetavalt seadustele. Kasutusluba 
antakse neile ainult põhjaliku katsetamise järel ja vastavuse korral Škoda Auto 
rangetele kriteeriumidele. Sellepärast võite olla kindel, et kõik Teie auto detailid 
toimivad usaldusväärselt. 

Keskkonnakaitselised kohustused:
Škoda originaaldetailide sortiment haarab ka vahetusdetaile, mille valmistamisel 
koormatakse keskkonda vähem jäätmetega, hoitakse keskkonda soojenemise 
ja saastumise eest. Tagasiantud detailid ja agregaadid lahutatakse detailideks, 
puhastatakse ja mõõdetakse. Renoveerimiskõlbulikud detailid renoveeritakse, 
ülejäänud asendatakse uutega. Kogu protsess toetab keskkonnakaitset.

INFORMATSIOON INTERNETIS
Aadressil www.skoda.ee ja www.skoda-auto.com tehakse Teil otsustamine uue 
auto ostmisel lihtsamaks. Kõigi mudeliversioonide täpset kirjeldust toetavad seal 
arvukad fotod. Konfigureerimisprogramm pakub Teile eri standardvarustuste 
võrdlemisvõimalust: Te saate kombineerida mootorit, värvi, sõitjateruumi ja 
erivarustust seni, kuni auto vastab Teie nõudmistele. Sama programm abistab Teid 
auto finantseerimisarvutustes ja sobiva müügisalongi leidmisel.

MOBIILSUSGARANTII
•	 Mobiilsusgarantii kehtib kaks aastat alates uue sõiduki kätteandmise hetkest ning 

seda on võimalik pärast läbisõidujärgset hooldust lisatasu eest pikendada.
•	 Mobiilsusgarantii rakendamine eeldab vaid kõrvalise teguri poolt põhjustatud 

autoriket/autorikkeid, mille tagajärjel ei ole enam võimalik autoga lähima Škoda 
teeninduseni sõita. 

Mobiilsusgarantii raames osutatakse alljärgnevaid teenused. 
•	 Kohapealne abistamine rikke/rikete korral.
•	 Pukseerimisteenus – auto pukseerimine lähimasse Škoda teenindusse, juhul kui 

riket ei saa kohapeal kõrvaldada.
•	 Asendusauto – kui remont kestab üle kolme tunni. Rendiautot on võimalik 

kasutada kuni kolm ööpäeva.
•	 Juhul kui originaaldetailid laos puuduvad, ei ole kliendil õigust Škoda Auto poolt 

antud rendiautot hoida enda kasutuses kauem kui kolm ööpäeva.
•	 Taksoteenus – võrdväärses summas asendusauto rendihinnaga umbes 500 krooni 

ühe ööpäeva kohta (kui autot ei ole võimalik samal päeval remontida).
•	 Majutus – asendusauto asemel on võimalik autojuhile ja kõigile kaasreisijatele 

tasuda ühe öö majutuse hind keskklassi hotellis.  
Asendusauto, majutuse või taksoteenuse variantide hulgast saab klient valida ainult 
ühe.
TEL: +372 6 979 182 

PAKKUMISED AUTOPARKIDE OMANIKELE
Ükskõik, kas tegu on väikese või suure autopargiga, kas klient kuulub era- või 
riiklikusse sektorisse, Škoda Auto ja tema lepinguliste edasimüüjate võrk on 
Teie jaoks kohal. Pakume Teile tooteid ja teenuseid, mis sobivad Teie äriliste ja 
finantsvajadustega. Meie juures teenindatakse Teid alati tipptasemel, sealjuures 
vastab meie portfell suurkasutajate spetsiifilistele nõuetele. Autode, tarvikute ja 
teeninduse kõrge kvaliteet tagab väikesed kulud Teie autopargi kasutamisel ja 
hooldamisel.

Üldine teave


